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Válvulas Borboleta
Válvulas Esfera
Válvulas Globo
Válvulas Gaveta
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Acionamentos Manuais
Acionamentos Automáticos
Fittings
Acessórios para furação de carga
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Linha de Produtos



Válvulas Borboleta para Indústria Válvulas Borboleta de Alta Performance

Norma de Construção
API 609 Categoria A

Extremidades
Wafer, Lug e Flangeada

Face a Face
API 609 Cat. A | ISO 5752

Dimensões
NE/NP: 1½” a 12”  
NF/NT: 14” a 24”
DS: 26" a 72" | RS: 26" a 54"

Limites de Pressão
NE/NF: 50 a 250 psi 
NP/NT 100 a 150 psi
DS: 150 a 250 psi
RS: 50 a 250 psi

Vedação
NBR / EPDM / Viton / PTFE /
Hypalon / Neoprene

Materiais
Ferro Nodular, Aço inoxidável,
Aço carbono, Ferro nodular 
com E-CTFE, Bronze alumínio, 
Aço inox duplex

Norma de Construção
API 609 Categoria B

Extremidades
Wafer, Lug e Flangeada
Corpo longo e curto

Face a Face
API 609 Categoria B
ISO 5752

Dimensões
RK/RL: 2” a 24”
RT: 26” a 54”

Limites de Pressão
150# a 300#/ 100 psi /150 psi

Vedação
PTFE / Inter-Hard / Stansit
Inter-Steam / AiSi 316 /
Incoloy

Materiais
Aço carbono, Aço inoxidável, 
Bronze alumínio, Aço inox 
duplex, Aço inoxidável super 
duplex

Válvulas Borboleta para Óleo & Gas

Norma de Construção
API 609 Categoria B

Extremidades
Wafer, Lug e Flangeada
Corpo longo e curto

Face a Face
API 609 Cat. B / ISO 5752

Dimensões
RK/RL: 2” a 24”
RT: 26” a 54”

Limites de Pressão
150# a 300#/ 100 psi /150 psi

Teste de Fogo
API 607 / ISO 10497

Vedação
PTFE / Inter-Hard / Stansit
Inter-Steam / AiSi 316 /
Incoloy

Materiais
Aço carbono, Aço inoxidável,
Bronze alumínio,Aço inox 
duplex, Aço inox super duplex
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Produtos Mueller

Tecnologia Mueller original com peças certificadas.
Tee Nipples e Fittings Müeller 3/4” a 12” - 275 a 1440 psi

Máquinas e sobressalentes para manutenção D5 a C1-36, além de 
acessórios para bloqueio e derivação.

A Totalflow desenvolve uma forte parceria de equipamentos Mueller 
que garantem a operação em campo com peças originais e robustas 
desenvolvidas para as mais diversas aplicações. Além disso, a 
Totalflow também auxilia no projeto e especificações de Fittings com 
uma equipe especializada, colocando a Totalflow como uma das 
maiores provedoras de soluções para derivações em carga, reparos 
de emergência e soluções para derivações em PEAD¹.

A tecnologia Mueller possui diversidade técnica para tubulações 
com diâmetros de ¾” a 12” , com Tee de derivação e conexões 
envolventes para atender o projeto e necessidades em campo, além 
de máquinas e materiais sobressalentes para manutenção.

¹ Sob consulta

Fittings originais com
Garantia de aplicação

Válvulas Borboleta
a prova de fogo

Diversidade de materiais
e aplicações

Válvulas Concêntricas

Válvulas bi-excêntricas
de baixa manutenção



Válvulas Esfera

Válvulas Gaveta

Acionamentos Manuais & Automáticos

Válvulas Globo

Válvulas de Retenção

Norma de Construção
ISO 17292 / API 6D

Extremidades
FL / RTJ / SW / NPT / BSP

Dimensões
½” a 24”

Limites de Pressão
150# a 2500#

Vedação
Soft, metal e Fire-safe

Materiais
Aço carbono, Aço inoxidável,
Ligas especiais

Norma de Construção
API 602 / API 600

Extremidades
FL / RTJ / BW / NPT / SW

Dimensões
½” a 24”

Limites de Pressão
150# a 2500#

Materiais
Aço carbono, Aço inoxidável,
Ligas especiais

Norma de Construção
ISO 15761 / BS 1873

Extremidades
FL / RTJ / BW / NPT / SW

Dimensões
½” a 16”

Limites de Pressão
150# a 2500#

Vedação
Metal

Materiais
Aço carbono, Aço inoxidável,
Ligas especiais

Norma de Construção
ISO 15761/ BS1868 / API 594

Extremidades
WF/ FL / RTJ / BW / NPT / SW

Dimensões
½” a 24”

Limites de Pressão
150# a 2500#

Vedação
Elastômero, PTFE ou Metal

Materiais
Ferro nodular, Aço carbono,
Aço inoxidável, Ligas especiais

Cada tipo de operação possui características, necessidades e restrições diferentes. Por isso, a TotalFlow oferece diversos tipos de acionamentos 
manuais e automáticas, para atender todas as especificações do seu projeto. Trabalhamos com marcas nacionais e internacionais.
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Alavanca Atuador elétrico Atuador pneumático Chave fim de curso SolenóideCaixa redutora

Válvulas roscadas de
baixa e alta pressão

Válvulas flangeadas
manuais e automáticas

Diversidade de 
materiais
e preços

atraentes

Válvulas de baixa, 
média e alta 

pressão

Válvula Simples Portinhola

Válvula Dupla Portinhola
com preços e prazos

excelentes!

Válvulas para atender 
as suas necessidades 

de controle



Tabelas de Conversão

Histórico

Pressão
1 psi 0,069 bar

1 bar 14,50 psi

1 bar 10.000 N/m²

1 Kpa 0,145 psi

1 Mpa 145 psi

Comprimento

1 polegada (in) 25,4mm

1 pé (ft) 30,48cm

1 jarda (yd) 0,9144m

1 milha (mi) 1,6093 km

Peso

01 Libra (Lb) 0,4536 kg

01 Quilograma (Kg) 2,205 lbs
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Fundada por Octávio Marques Neto – profissional experiente 
e atuante no segmento de válvulas industriais por mais de 30 
anos – a TotalFlow é uma empresa de engenharia industrial, 
que trabalha com soluções diversas para bloqueio e controle 
de fluxo.

A TotalFlow é distribuidora autorizada dos produtos e serviços 
de importantes marcas nacionais e internacionais. Além disso, 
a TotalFlow oferece produtos como: Fittings e Ferramentais 
para Gás, Válvulas, Pneumática entre outros.

Atendendo com excelência a necessidade de seus parceiros 
técnicos-comerciais.

Mercados atendidos:

• Industrias em geral
• Saneamento básico
• Açúcar, milho e etanol
• Óleo e gás

• Papel e celulose
• EPC e OEM
• Revendas
• Entre outros

Polegadas para Milímetros

0” 1” 2” 3” 4” 5” 6” 7” 8” 9” 10”

0/00” 0,0 25,4 50,8 76,2 101,6 127 152,4 177,8 203,2 228,6 254

1/16” 1,6 27 52,4 77,8 103,2 128,6 154,0 179,4 204,8 230,2 255,6

1/8” 3,2 28,6 54 79,4 104,8 130,2 155,6 181 206,4 231,8 257,2

3/16” 4,8 30,2 55,6 81 106,4 131,8 157,2 182,6 208 233,4 258,8

1/4” 6,3 31,7 57,1 82,5 107,9 133,3 158,7 184,1 209,5 234,9 260,3

5/16” 7,9 33,3 58,7 84,1 109,5 134,9 160,3 185,7 211,1 236,5 261,9

3/8” 9,5 34,9 60,3 85,7 111,1 136,5 161,9 187,3 212,7 238,1 263,5

7/16” 11,1 36,5 61,9 87,3 112,7 138,1 163,5 188,9 214,3 239,7 265,1

1/2” 12,7 38,1 63,5 88,9 114,3 139,7 165,1 190,5 215,9 241,3 266,7

9/16” 14,3 39,7 65,1 90,5 115,9 141,3 166,7 192,1 217,5 242,9 268,3

5/8” 15,9 41,3 66,7 92,1 117,4 142,9 168,3 193,7 219,1 244,5 269,9

11/16” 17,5 42,9 68,3 93,7 119,1 144,5 169,9 195,3 220,7 246,1 271,5

3/4” 19 44,4 69,8 95,2 120,6 146 171,4 196,8 222,2 247,6 273

13/16” 20,6 46 71,4 96,8 122,2 147,6 173 198,4 223,8 249,2 274,6

7/8” 22,2 47,6 73 98,4 123,8 149,2 174,6 200 225,4 250,8 276,2

15/16” 23,8 49,2 74,6 100 125,4 150,8 176,2 201,6 227 252,4 277,8


